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1. INTRODUCCION

El objetivo del presente informe es analizar la situacion del sector acuifero de
aprovechamiento comun de El Monte, con el objeto de demostrar la procedencia de
declararlo Area de Restriccion por parte de la Direccién General de Aguas.

2. ANTECEDENTES GENERALES

Durante el mes de enero del ano 2007, se realizd el estudio SIT N° 119
“EVALUACION DE LA EXPLOTACION MAXIMA SUSTENTABLE DEL ACUIFERO
SANTIAGO SUR, Modelacion Hidrogeoldgica de las Cuencas Maipo Mapocho” con el
proposito de determinar la oferta sustentable de recursos subterraneos, operando el
modelo de aguas subterrdneas de la region Metropolitana.

El objetivo principal del estudio SIT N° 119 “EVALUACION DE LA EXPLOTACION
MAXIMA SUSTENTABLE DEL ACUIFERO SANTIAGO SUR, Modelacién
Hidrogeologica de las Cuencas Maipo Mapocho” fue operar el modelo de aguas
subterraneas de la Region Metropolitana (Modelo Maipo Mapocho), especificamente
analizando los impactos de las extracciones de agua subterranea en el sector de
Santiago Sur. De esta operacidon se obtuvieron resultados de balances de flujo, se
analizo la interaccién rio — acuifero para cada uno de los sectores definidos, y
finalmente se analiz6 una serie de criterios cuantitativos que consistieron en una
interpretacion de la Resolucion DGA N® 425 de 2007 para la determinacion del caudal
de explotacion sustentable o demanda maxima posible de extraer de cada uno de los
sectores.



La evaluacién de los distintos escenarios de demanda, con un horizonte de 48 afios, en
este caso, permiti¢ analizar la situacion actual en el acuifero Maipo Mapocho, y un
escenario de maxima demanda asociado al acuifero de Santiago Sur. En base a estos
escenarios, se analizd para cada sector el caudal maximo a extraer, cumpliéndose los
criterios cuantitativos establecidos.

3. ANALISIS TECNICO
3.1 Definicion del limite de los sectores hidrogeoldgicos de aprovechamiento comtn

El area de estudio se encuentra en la Region Metropolitana y queda definida por parte
de la cuenca del Rio Maipo y sus afluentes hasta la confluencia con el estero Puangue
(Figura 1). Comprende mayoritariamente las provincias de Chacabuco, Santiago,
Cordillera y Maipo con una superficie aproximada de 5351 Km?.

La sectorizacion de la Cuenca del rio Maipo hasta la confluencia con el estero Puangue
considera una divisién asociada a las principales cuencas de la Region Metropolitana,

dicha sectorizacion se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N°1 Descripcion de los Sectores Acuiferos.

Sectores Acuiferos
Til Til
Chacabuco-Polpaico

Lampa

Colina Inferior

Colina Sur

Santiago Norte

Chicureo

Colina Superior
Las Gualtatas
Lo Barnechea

Vitacura

Santiago Central

Santiago Sur




El  sector estudiado de Santiago Sur, se ha subdividido en cuatro subsectores
hidrogeoldgicos de interés, y corresponden a los que siguen:

Tabla N° 2 Descripcion de los Subsectores Acuifero Santiago Sur.

Santiago Sur

Pirque

Buin

Paine
El Monte

Esta subsectorizacion del acuifero de Santiago Sur permitié obtener los caudales maximos
de explotacion. Por lo tanto, esta subsectorizacion se ha tomado como definitiva para
efectos de administracion de recursos hidricos.

3.2 Situacion Demanda Actual.

Analizando las solicitudes presentadas en el subsector acuifero de El Monte, que se
localiza en la Region Metropolitana, Provincias de Talagante, Melipilla y Maipo,
Comunas de El Monte, Talagante, Isla de Maipo, Melipilla, Buin, Pefiaflor y Paine, se
determind que la demanda vigente de derechos de aprovechamiento al mes de julio del
ano 2008 corresponde a la que se muestra en la tabla que sigue:

Tabla N° 3 Resumen demanda vigente Subsector Acuifero de E1 Monte.

Subsector Demanda N° de N°
Acuifero Q (/s) pozos Expedientes
El Monte 3529.0 786 706

En el Anexo 1 se presentan los listados con solicitudes de aguas subterraneas,
correspondientes al drea de estudio, ingresadas a la Direccion General de Aguas que se
encuentran constituidas, en tramite y aquellas que pueden ser regularizadas a través de
los Arts. 2, y todas aquellas solicitudes ingresadas por los arts. 4 y 6 Transitorio del

Codigo de Aguas. No se incluyen en este listado las solicitudes de derechos de
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aprovechamiento que han sido denegadas y aquellas regularizaciones que no procede
su regularizacién segun lo informado al Juez.

El uso previsible refleja la naturaleza de la explotacion de aguas subterraneas, que hace
que las captaciones sean empleadas solo en forma temporal y de ese modo, la
extraccion media de largo plazo desde el acuifero sea sustancialmente menor que la
explotacion maxima autorizada como derecho de aprovechamiento.

La hipdtesis inicial es que la captacion de aguas subterrdneas se usara segun los fines
del peticionario original (Empresa Sanitaria =» Agua Potable (AP), Empresa Minera =
Mineria (M), Agricultor =» Riego (R); etc). Segtin la naturaleza del peticionario original,
existen coeficientes técnicos, dados por estudios especificos, informaciéon proveniente
de organismos técnicos, o la experiencia practica.

El factor de uso previsible se estim6 en base a antecedentes recopilados en la region y
estos son los que se presentan en la Tabla 4:

Tabla 4: Factor de uso previsible por Actividad.

Actividad Usos
Agua potable 0,75
Riego 0,20
Industrial 0,30

Los factores antes enunciados han sido determinados considerando la informacion
recolectada de encuestas a usuarios a través de catastros, registros de extraccion,
informacion de la SISS y de diversos estudios realizados sobre la materia.

La demanda previsible vigente comprometida, corresponde al total de la demanda
previsible que considera hasta la ultima solicitud autorizada como derecho de
aprovechamiento, es decir aprobada. Mientras que la demanda total previsible vigente
considera hasta la tltima solicitud de derecho de aprovechamiento subterraneo en el
sector.

El total de la demanda previsible en el subsector hidrogeoldgicos de aprovechamiento
comun de El Monte alcanza a:

Tabla 5. Derechos de Aguas



SUBSECTOR Demanda Pl(‘je:llis;bzloeo"g)otal Vigente
HIDROGEOLOGI
OGEOLOGICO Volumen (m3/aiio) Caudal (1/s)
El Monte 111.290.137 3.529

3.3 Situacion del Sistema.

El estudio SIT N° 119 “Evaluacién de la Explotacién Maxima Sustentable del Acuifero
Santiago Sur, Modelacién Hidrogeoldgica de las Cuencas Maipo Mapocho” tuvo la
finalidad de analizar la situacion del sector hidrogeologico de Santiago Sur utilizando el
modelo hidrogeoldgico del Acuifero de Maipo Mapocho.

La oferta sustentable especificamente para el subsector de El Monte es de 3.106.9 1/s en
usos previsibles, ya que una explotaciéon mayor afecta los recursos superficiales del
subsector de Paine.

3.3.1 Interferencia Rio Acuifero

Del estudio SIT N° 119 “Evaluacion de la Explotacion Maxima Sustentable del
Acuifero Santiago Sur, Modelacion Hidrogeolodgica de las Cuencas Maipo Mapocho” se
analiza la Interaccion Rio Acuifero sobre el Acuifero Santiago Sur.

En la Tabla 6 se resumen los caudales netos de afloramiento o infiltraciéon obtenidos
desde el modelo de simulacidon para la situacion del Escenario Base, la Demanda
Actual, y el escenario de operacion de Demanda Maxima Sustentable. La Tabla 6
muestra las pérdidas de aguas superficiales por efectos de disminuciones de
afloramiento y aumentos de infiltracion.

Tabla 6
Pérdidas de Flujos Superficiales en los Subsectores del Acuifero de Santiago Sur
Esg;saerlo Demanda Actual SDoir':l?]ri‘bdlae
Subsector Or AQ Qr* AQ Qr*
[I/s] [I/s] [I/s] [I/s] [I/s]
Pirque, SS(5) -1497 13 -1510 27 -1524
Buin, SS(6) 526 214 312 244 282
Paine, SS(7) 3281 506 2775 578 2703
El Monte SS(8) 18927 1189 17738 2041 16886

Nota: Caudales negativos indican infiltracion.



El subsector de Pirque presenta caudales de infiltracion neta para sus cursos
superficiales. Esta infiltracion casi no se ve aumentada para la situacion de maxima
explotacion. Los subsectores de Buin, Paine y El Monte presentan caudales de
afloramiento neto para la situacion del escenario base. Este afloramiento se ve
disminuido por la operacion del sistema.

3.3.2 Flujos Superficiales

Conocidos las pérdidas en los sistemas superficies asociados a cada uno de los sectores
de Santiago Sur, se presenta una comparacion entre estas pérdidas en el rio por efectos
de la operacion del sistema con los flujos superficiales pasantes por el rio. Finalmente,
el analisis efectuado por zona de balance se encuentra en la Tabla 7 siguiente:

Tabla 7
Control Fluviométrico Modelo MOS
Subsector Nodo MOS Caudal Medio Annual Megsjua?{ngwglé *)
[m3/s]

[m?3/s]
Pirque, SS(5) NO02 108,90 85,73
Buin, SS(6) NO4 69,06 45,50
Paine, SS(7) N13 + N15 10,27 5,56
El Monte, SS(8) N22 + N43 101,00 35,01

Fuente: SDT 171, DGA 2004
(*) Caudal promedio ene-feb-mar para Pexc 85% mensual
Estacion Dga: Maipo en el Manzano N02, Valor medido = 110,4 m%/s

En este enfoque se compara la pérdida de caudal desde el rio AQ con los caudales
superficiales estimados para cada uno de los sectores. Los flujos superficiales totales
por sector se muestran para caudales de probabilidad de excedencia 85%. En tanto, el
porcentaje de afeccion a los recursos superficiales se estima en base a la comparacion
con el caudal de probabilidad de excedencia 85%.

La descripcion de los flujos superficiales que fueron tomados en cuenta para el analisis,
corresponden a nodos que representan los flujos superficiales en el modelo superficial
MOS. Cada una de las zonas se detalla a continuacion:

Subsector Pirque: El flujo superficial del subsector Pirque es representado por el flujo
del nodo NO02 (rio Maipo a la altura del estero El Manzano).



Subsector Buin: El flujo superficial del subsector Buin es representado por el flujo del
nodo N04 (rio Maipo altura junta rio Clarillo).

Subsector Paine: El flujo superficial del subsector Paine es representado por el flujo de
los nodos N13 + N15, para incluir el aporte del rio Angostura y del Estero Escorial
respectivamente.

Subsector El Monte: El flujo superficial del subsector El Monte es representado por el
flujo de los nodos N22 + N43, que corresponden a los caudales de cabecera del sector
provenientes del rio Mapocho y del rio Maipo respectivamente.

(Para mayor detalle de la ubicacién espacial de los nodos, referirse al Plano E-1 del Estudio Modelo de Simulacién
Hidrol6gico Operacional Cuencas de los rios Maipo Mapocho, Tomo Planos, DGA-AC 1998).

El andlisis realizado en base a la modelacion en Visual MODFLOW, permitié obtener la
demanda maxima sustentable en el sector de Santiago Sur, por subsector acuifero.

Los sectores de Paine y Buin, no aumentaron sus caudales de explotacion, ya que
produciria afeccion a terceros en el sector de Paine por efectos de interferencia rio
acuifero. La oferta sustentable del acuifero de Paine tiene una disponibilidad de 387 1/s
(usos previsibles).

Los sectores de Pirque y El Monte aumentaron sus demandas en un 50% y 40% sobre la
demanda actual comprometida, en que el criterio de cierre para ambos casos es el
aumento de la interferencia rio acuifero del sector Paine. La oferta sustentable estimada
para el subsector acuifero de Pirque es de 2.317 I/s (usos previsibles) y 3.107 (usos
previsibles) para el subsector acuifero de El Monte.

La demanda de aguas subterrdneas es satisfecha segtin los criterios 3 y 4 establecidos
en el Capitulo I del estudio SIT N° 119 “Evaluacién de la Explotacion Maxima
Sustentable del Acuifero Santiago Sur, Modelaciéon Hidrogeoldgica de las Cuencas
Maipo Mapocho”, ya que para todos los subsectores de Santiago Sur se satisface mas
de un 95% de la demanda en volumen y el nimero de pozos que falla es inferior al 5%.

Los descensos de agua subterranea no constituyen un problema en el sector acuifero de
Santiago Sur, ya que en general los niveles de agua subterrdanea se aprecian
estabilizados y muestran una variacion estacional que se relaciona con la variacion de
la recarga.



El subsector de El Monte corresponde al subsector de salida de las aguas subterraneas
del relleno Maipo Mapocho y conecta el acuifero de Santiago Sur con el relleno de la
cuenca del Estero Puangue. Los flujos subterraneos provienen desde Santiago Central
(Poniente) y desde el subsector de Buin. Este subsector presenta recarga suficiente para
satisfacer la demanda de agua subterrdneas y corresponde a una zona de fuertes
recuperaciones. En este informe se concluye que la explotacion maxima sustentable de
este subsector es de 3.106,9 1/s en usos previsible, ya que una explotacion mayor afecta
los recursos superficiales del subsector de Paine.

Por lo tanto, en base a los antecedentes anteriores, la recomendacién es no avanzar en
la

explotacion de los derechos de aprovechamiento mas alla de un volumen sustentable
total de 97.979.198 m?/ano (equivalente en usos previsibles a 3.106,9 1/s).

La Tabla 8 resume la disponibilidad sustentable de aguas subterraneas para cada uno
de los subsectores del acuifero del valle de Santiago Sur. Este valor de disponibilidad
se encuentra expresado en términos del volumen total anual que ha sido considerado
como sustentable de ser extraido. Por otro lado se indica el estado final de cada
subsector. Si el estado final es abierto, es un indicador de que después de avanzar hasta
el volumen establecido, el acuifero podria satisfacer una demanda mayor, pero queda
sujeta a una posterior evaluacion. Por otro lado, si el acuifero se encuentra cerrado, es
un indicador de que el subsector acuifero, luego de entregar toda su oferta, no podra
satisfacer futuras demandas.

Tabla N° 8: Disponibilidad de Aguas Subterraneas de los Subsectores Acuiferos
de Santiago Sur.

VOLUMEN
SUBSECTOR SUSTENTABLE TOTAL ESTADO FINAL
[m3/afo]

Pirque 73.072.066 Cerrado
Buin 90.640.771 Cerrado
Paine 12.191.818 Cerrado

El Monte 97.979.198 Cerrado
Total 273.883.853 --




a)

b)

Fuente SI.T.N° 119 “Evaluacién de la Explotacién Maxima Sustentable del Acuifero Santiago Sur,
Modelacion Hidrogeoldgica de las Cuencas Maipo Mapocho”

4. CONCLUSIONES

La Direccion General de Aguas ha decidido analizar la situacion del sector
hidrogeoldgico de aprovechamiento comun de EL MONTE que se localiza en la
Region Metropolitana, Provincias de Talagante, Melipilla y Maipo, Comunas de El
Monte, Talagante, Isla de Maipo, Melipilla, Buin, Penaflor y Paine, con el objeto de
determinar la conveniencia de declarar Area de Restriccion, dicho sector se
muestra en la Figura N° 1y 2 del presente informe.

La Declaracién de Area de Restriccién tiene como normativa legal el Art. 65 del
Codigo de Aguas y arts. 28 al 31 Resolucion 425 de 2007. El referido Articulo 65
sefiala que, cuando los antecedentes sobre la explotacion del acuifero demuestren la
conveniencia de declarar drea de restriccion, la Direccién General de Aguas debera
asi decretarlo.

Esta determinacion, segin la normativa, se hace en base a estudios que demuestren
que existe riesgo de grave disminucion de un determinado acuifero, corresponde a
una medida de cardcter preventivo y no necesariamente a la constatacién de un
deterioro real en la actualidad; es decir, en ningtin caso se establece como requisito
para la declaracion de area de restriccion que exista constatacion de efectos
negativos en el acuifero antes de declararla.

El articulo 31 de la Resolucion 425 de 2007 establece que para declarar area de
restriccion, debe ocurrir una o mas de las siguientes circunstancias:

i. Que los descensos generalizados provoquen el agotamiento de algunas zonas
del acuifero, imposibilitando la extraccion de aguas subterraneas de derechos
de aprovechamiento existentes en la zona.

ii. Que la recarga del acuifero sea superada, produciendo descensos sostenidos de
sus niveles, al grado que provoque reducciones superiores al cinco por ciento

del volumen de almacenamiento en un plazo de cincuenta afos.

iii. Que se produzca afectacion a los caudales de los cursos de aguas superficiales y



)

d)

e)

vertientes en mds de un diez por ciento del caudal medio de estiaje del afio con
un ochenta y cinco por ciento de probabilidad de excedencia, afectando
derechos de aprovechamiento existentes.

iv. Que exista peligro de contaminacién del acuifero por desplazamiento de aguas
contaminadas o de la interfase agua dulce-salada en sectores proximos a aguas
salobres, comprometiendo las captaciones existentes.

v. Que existe peligro de afecciéon al medio ambiente en los sectores protegidos
indicados en el articulo 22 letra f) de la resolucion 425 de 2007.

El sector hidrogeoldgico de aprovechamiento comin de EL MONTE fue definido
por la Direccion General de Aguas, en base a criterios hidroldgicos e
hidrogeoldgicos. En base a los estudios realizados en este sector, se produce afeccion
a los caudales de los cursos de aguas superficiales y vertientes en mas de un 10% del
caudal medio de estiaje del afio con un 85% de probabilidad de excedencia,
afectando derechos de aprovechamiento de aguas existentes. Por lo tanto, se
cumplen las condiciones sefialadas en el articulo 65 del Codigo de Aguas y en el
articulo 31 letras c) de la Resolucion DGA N¢ 425 de 2007.

Corresponde Declarar Area de Restriccién al sistema acuifero de aprovechamiento
comun correspondiente al sector de EL MONTE, Figura N° 3.

Por otra parte, declarada un drea de restriccion es posible que la Direccion General
de Aguas pueda otorgar en forma prudencial derechos de aprovechamiento de
aguas constituidos en cardcter de provisionales. De los antecedentes existentes, se
concluye que la explotacion presente en el sector hidrogeologico de
aprovechamiento comtn de El Monte permite considerar que es prudente otorgar
derechos provisionales por un volumen maximo de 12.803.076 [m?3/ano] con objeto
de garantizar que la explotacion del respectivo sector sea la apropiada para la
proteccion y conservacion en el largo plazo.

Nury Salazar M.
GEOGRAFO .
DEPTO. ADMINISTRACION

DE RECURSOS HIDRICOS
DGA-MOP
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Figura 1 Sectorizacion Area de Estudio
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Figura 2. Sectorizacién Santiago Sur
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Figura 3. Area de Restriccién Sector Acuifero El Monte
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ANEXON°1
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