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1 Introduccion

Los glaciares y las nieves constituyen reservas estratégicas de agua dulce,
poseen valor paisajistico e integran el patrimonio ambiental de la humanidad,
lo que justifica su preservacion y/o conservacion.

Con fecha 6 de abril de 2022, se publicd en el Diario Oficial la Ley N° 21.064,
de 25 de marzo de 2022, que reforma el Cdédigo de Aguas!. Mediante dicha
ley se instruyd en el numeral 1 literal b) del articulo 299 del citado cuerpo
legal que la Direccidon General de Aguas debera "Asimismo, mantener y operar
la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieves, el que incluye tanto
mediciones de volumen y acumulacién, como sus caracteristicas y ubicacion,
debiendo proporcionar y publicar la informacion correspondiente, conforme al
reglamento dictado al efecto”.

En virtud de lo sefialado, la Direccion General de Aguas (en adelante DGA)
debera elaborar un Inventario Publico de Cobertura Nival (IPCN) que
complemente al existente Inventario Publico de Glaciares (IPG).

El IPCN sera distribuido en formato shapefile presentando la cobertura nival
maxima nacional captada por imagenes satelitales Opticas por cuencas del
Banco Nacional de Aguas (BNA). El sistema de referencia correspondera a WGS
84 UTM Huso 19 Sur.

! https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605
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Con fecha 11 de enero de 2024, se publicd en el Diario Oficial la resolucion N°
50 del Ministerio de Obras Publicas que aprueba reglamento que regula la
informacion que la DGA debe proporcionar y publicar sobre la red de monitoreo
e inventario de glaciares y nieves.

Con fecha 3 de abril de 2024, se publicd en el Diario Oficial la resolucion N°
758 del Ministerio de Obras Publicas que establece los campos de informacién
relativos al IPCN de la DGA. Los campos contenidos en dicha resolucion
corresponden a:

CAMPO DESCRIPCION UNIDAD

1 | SHAPE Tlr.lwo.de vector utilizado (poligono) con cobertura nival Texto
maxima para cada cuenca

> | AREA_KM2 AEea de la cuenca con cobertura nival maxima en el km?
afo de estudio

3 |MZON_GLAC Macrozona glaciolégica donde se sitla la cuenca Texto

4 |COTA_MAX Cota maxima de la cobertura nival de la cuenca m s.n.m.

5 |COTA_MIN Cota minima de la cobertura nival de la cuenca m s.n.m.

6 |NOM_CUEN Nombre de la cuenca del Banco Nacional de Aguas Texto
(BNA)

7 |coD._CUEN Cddigo de la cuenca del Banco Nacional de Aguas Ndmero
(BNA)

8 | AREA_CUEN Area de la cuenca del Banco Nacional de Aguas (BNA) km?

9 |PCN Porcentaje de la cuenca cubierta por nieve %

10 | FUENTE_DIG Fuente digitalizaciéon Texto

11 | FUENTE_FECHA |Fecha de la fuente utilizada para la digitalizacion dd/mm/aaaa

12 | DATUM Sistema de referencia geodésico Texto

13 | HUSO Z.0|:1a UTM (Universal Transverse Mercator) en la que se Texto
situa la cuenca
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Adicionalmente, se incluyé el siguiente campo:

CAMPO DESCRIPCION UNIDAD

14 Cota promedio de la cobertura nival de la cuenca o

COTA_PROM , . m s.n.m.
linea de nieves

La evaluacion del area de cobertura nival se realizd dentro del Gltimo trimestre
del afio calendario (entre los meses de octubre y diciembre), con los datos
disponibles al tercer trimestre de dicho afio (desde julio a septiembre).

El inventario se realizd para 100 cuencas del Banco Nacional de Aguas (en
adelante BNA) de la DGA y se excluyd la cuenca “Islas del Pacifico, cddigo BNA
056", debido a que no tiene cobertura satelital del producto nival.

2 Metodologia

Se utilizaron datos satelitales provenientes de la misién Earth Observing
System (EOS) de la NASA del sensor Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS), debido a su extensa cobertura espacial y
frecuencia diaria de captacion.

A través del sensor MODIS se genera el producto diario Snow Cover Daily L3
versidon 6.1, en sus versiones MOD10A1 del satélite Terra y MYD10A1 del
satélite Aqua, respectivamente (Hall, et al., 2016). Estos productos satelitales
diarios poseen una resolucion espacial de 500 m y se encuentran disponibles
a partir de los afios 2000 (MOD10A1) y 2002 (MYD10A1) hasta la actualidad.

Los productos de nieve a partir de imagenes MODIS son ampliamente
utilizados global y regional para la estimacién y el analisis espacio-temporal
de la cobertura nival en diferentes partes del mundo (Kour, et al., 2016; Tang,
et al., 2013; Kour, et al., 2016; Saavedra, et al., 2017; Pérez, 2017; Malmros,
et al., 2018; Shafiq, et al., 2019; Mattar, et al., 2022).

A partir de los productos MOD10A1 y MYD10Al se usaron sus bandas
“NDSI_Snow_Cover” y “Snow_Albedo_Daily Tile_Class”. La primera banda
contiene valores de porcentaje de nieve entre 0 y 100, y permite configurar
un umbral del indice Diferencial Normalizado de Nieve (NDSI) para diferenciar
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nieve de otras coberturas; habitualmente este umbral corresponde a 0,4, por
lo que los valores menores a este umbral se consideran "No Nieve”.

Por otra parte, la banda “Snow_Albedo_Daily_Tile_Class” se utilizd para
reclasificar los valores no clasificados como nieve en la banda
“"NDSI_Snow_Cover” (*"No Nieve”). Estos valores incluyen superficie sin nieve
identificada, cuerpos de agua, nubes y fallos del sensor, por lo que sus valores
debieron reclasificarse de acuerdo con el siguiente cuadro:

TIPO CLASE VALOR ORIGINAL| RECLASIFICACION
Sin decision 101 0
Noche 111 0
Nube 150 0
Nube detectada como 151 0
No data | M'€ve
Faltante 250 0
Falla en mascara de 252
tierra
Mdscara de no 254 0
produccion
Tierra 125 50
Aguas continentales 137 50
No Océano 139 50
nieve
Auto-sombreado 251 50
Fallo de BRDF 253 50

Los valores verdaderos del umbral NDSI (=0,4) que se corresponden con la
clase “Nieve” se reclasifican con el valor 100. Lo anterior permite que el
producto quede reclasificado en las clases “"No data”, "No Nieve” y "Nieve” con
los valores 0, 50 y 100, respectivamente.

Debido a que el sensor MODIS es Optico, éste se encuentra afectado
significativamente por la cobertura nubosa en latitudes medias y regiones
montanosas. Por lo tanto, se incluyeron ambos pasos en el procesamiento de
las imagenes satelitales. Para el filtro temporal se ocupa una ventana de 6 dias
(3 dias previos y 3 dias posteriores al dia en evaluacién) que recupera pixeles
cubiertos por nubes con otros valores presentes en la ventana temporal,
teniendo como prioridad la clase “Nieve”.

8
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Posteriormente, se obtuvieron las cotas promedio minimas y maximas de la
cobertura nival para cada cuenca BNA mediante la utilizacion de un Modelo
Digital de Elevacion (MDE) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de 90
metros de resolucion espacial y la elevacion de cada pixel cubierto de nieve.

Finalmente, se obtuvo el maximo nival de cada cuenca para la estacién
invernal y los pixeles correspondientes a la clase “Nieve” se vectorizaron a
poligono dando como resultado al campo “AREA_KM2" del inventario. Este
ultimo campo divido por la superficie de la cuenca da origen al campo “"PCN”.

3 Consideraciones

Es importante destacar que el IPCN presenta cobertura nival en cuanto a
extension y no espesor del manto nival. Por otro lado, debido al impacto de la
persistencia de la cobertura nubosa no fue posible obtener imagenes
completamente libres de nubes, lo cual se acentia mucho mas a partir de la
zona centro-sur del pais en adelante. Por lo tanto, la cobertura maxima
obtenida puede estar subestimada a causa de la pérdida de informacidon en
pixeles con nubes.

Asimismo, el inventario considera el area del poligono del acuerdo de 1998 de
la Direccion Nacional de Fronteras y Limites del Estado (DIFROL) del Ministerio
de Relaciones Exteriores y la versidon 4 del limite fronterizo.
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